|hr kompetenter und zuverldssiger Partner fir stahlbeton-Rundbehélterbau
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Landwirtschaft ®
Gewerbe ®
Kommunen ®
Industrie ®

® Giillebehalter
® Klaranlagen - Rundbehalter
@® Trink-und Léschwasserbehalter

® Brauch-und Prozesswasserbehalter

[

@® Biogasanlagen
® Ganzkornsilos
@ Futtersilos

@® Spanesilos

® Pelletssilos

@® Biomassesilos

® Schittgutsilos
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www.lehnerbau.a
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Zentrale Klagenfurt:
Thomas-Bohrer-Stralle 15
A-9020 Klagenfurt

Telefon: +43 (0)463/71 317
Fax: +43 (0)463/71317-3
E-mail: info@lehnerbau.at

Niederlassung NO Rohrbach
Betriebsstrale 5a
A-3163 Rohrbach ad. Gélsen

Telefon: +43 (0)2764/25 50
Fax: 443 (0)2764/255 024
£-mail: noe@lehnerbauat

Lehner Bau -
weitere Produktbereiche

¢ Fundamentbau

s Kellerbau

e Stallunterbau

e Flachsilobau und sonstige
Betonarbeiten fiir Gewerbe, Industrie
und Landwirtschaft

Kontakt



@ Eine jahrzehntelange Erfahrung, ausgereifte
Bautechnologien sowie bestens geschule Mon-
teure bilden die Grundlage unseres Erfolges im
Rundbehalterbau.

® Die hochmotivierten Montageteams tragen die
\Verantwortung flr eine relbungslose Bauausfiihrung
und somit fiir die langjahrige Zufriedenheit unserer
Kunder.

@® Die von Lehner Bau entwickelten und technologisch
ausgereiften Stahlschalungen sind die Grundlage
unseres Erfolges im Behalterbau. Mitunseren
Stahlschalungen bauen wir fir Sie Behalter von
2 bis 36 Meter im Durchmesser und die Hohen
entsprechend dem Bedarf angepasst.

@® Lehner Bau — Behalter konnen wahhweise
mit Kleinflichenschalung als auch mit
GroBflichenschalung gebaut werden, wobei
die beiden Schalungssysieme, ihren spezifischen
Vorteilen und Einsatzmoglichkeiten entsprechend,
verwendet werden. Die Behalterwande werden ohne
wanddurchfiihrende Maueranker und Abstandrohre
gebaut, wodurch ein hachstrmégliches Mal an
Dichtheit gewahrleistet wird.

@ Als Deckenschalung bei geschlossenen
Behiltern verwenden wir die von uns
entwickelten SEgmentdeckenschalungen. Fir
Behalter mit Mittelstiitze ermoglichen unsere
segmentdeckenschalungen den Bau biszu bis 26
Meter Durchmesser und flr sogenannte JRing-im-
Ring"-Behalter sogar bis zu 36 Meter Durchmesser.

fiichenschalung
ranversetziung

Mittelstiitzenschalung



Getreidespelcher mit
Peliatssiloanlage

Explosionskiappen
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